
36

EN-1825

P
O

M
P

P
U

T
T

E
N

T
O

E
Z

IC
H

T
K

A
M

E
R

S
S

T
O

C
K

A
G

E
 T

A
N

K
S

IN
O

X
 G

A
M

M
A

O
LI

E
-,

 V
E

T
 E

N
 

Z
E

T
M

E
E

L 
A

F
S

C
H

E
ID

E
R

S
 Vet- & Zetmeelafscheiders

Vet- & 
zetmeelafscheiders

Maten
1 > 20 l/sec
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Vereisten
De vetafscheider houdt de vetten en de bezinkstoffen vast die zich in het 
afvalwater van restaurants en collectieve keukens bevinden.

Wij stellen U een volledig gamma vet- en/of zetmeelafscheiders voor 
(volgens EN 1825). Deze toestellen beantwoorden aan de eisen van het 
Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest.

Toepassingsgebieden
De vet- en/of zetmeelafscheiders moeten volgens de huidige wetgeving 
gebruikt worden voor de voorbehandeling van water bij:

▢▢ keukens van  
- individuele woningen 
- hotels/restaurants 
- kantines 
- schoolgebouwen 
- rustoorden

▢▢ slagers, werkplaatsen voor bereide vleeswaren, slachthuizen
▢▢ koekjes-, chocolade- en suikerwarenfabrieken
▢▢ industriële werkplaatsen voor aardappelen, e. d.

Raadgevingen
1.	 Het is zeer belangrijk om het toestel goed te dimensioneren, te overdi-

mensioneren, zodat de gebruiker van meer comfort kan genieten (be-
perkt onderhoud d. w. z. grote capaciteit van vetopstapeling).

1.	 De goede werking van de vetafscheider vereist een slibafscheider voor 
bezinking van het zwaar afval van keukens of fabricatie.

1.	 De installatie van de afscheider zal vergemakkelijkt worden indien het wa-
terpeil juist werd opgemeten. Wij stellen voor, vaste of regelbare hoogsels 
te gebruiken zodat het toestel zonder problemen kan geplaatst worden.

Gamma
▢▢ Afscheiders uit POLYETHYLENE

▢▢ Afscheiders uit INOX
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Types van 
inplanting

In functie van verschillende voorwaarden waaraan een afscheider moet 
beantwoorden zal het toestel verschillen werf per werf. Hierna vindt U een 
overzicht van de verschillende modellen beschikbaar in verschillende de-
bieten. Neem contact op met ons studiebureau om uw afscheider correct 
te dimensioneren.

Afscheider + slibafscheider: 2 kuipen

Afscheider + slibafscheider: 1 kuip

Afscheider + slibafscheider 
+ leegmaakkolom: 1 kuip

Slibafscheider

Afscheider

Slibafscheider Afscheider

S
lib

af
sc

he
id

er

A
fs

ch
ei

de
r

Le
eg

m
aa

kk
ol

om
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Keuze van het toestel
De keuze van de afscheider wordt bepaald in functie van het aantal te 
bereiden maaltijden per dag in het etablissement. Wanneer het toestel niet 
voorzien is van een slibafscheidersvak dan moet er dus een slibafscheider 
van het type SPE worden op aangesloten. De keuze van een slibafscheider 
hangt af van de hoeveelheid slib dat moet worden vastgehouden.

Vetafscheiders
3.	 Vetafscheider zonder slibafscheider 

Dit toestel moet voorafgegaan worden door een slibafscheider om 
dichtslipping door ophoping van zware materialen te vermijden.

3.	 Vetafscheider met slibafscheider 
Hij mag in alle gevallen gebruikt worden en er moet geen ander toestel 
aan toegevoegd worden.

3.	 Vetafscheider met slibafscheider en leegmaakkolom op afstand 
Dit toestel is ontworpen voor onderhoud op afstand. Het is uitgerust 
met een symmetrische aansluiting Dn 80.

Vet- en zetmeelafscheiders 
▢▢ Vet- en zetmeelafscheider met slibafscheider en aflaatkoker 
Dit toestel is ontworpen voor onderhoud op afstand. Het is uitgerust 
met een sproeier en een symmetrische aansluiting Dn 80.

Zetmeelafscheiders
▢▢ Zetmeelafscheider 
Dit toestel is uitgerust met een sproeier.

▢▢ Zetmeelafscheider met aflaatkoker 
Dit toestel is ontworpen voor onderhoud op afstand. Het is uitgerust 
met een sproeier en een symmetrische aansluiting Dn 80.

Aantal maaltijden 
per dag Maat

1 tot 75 1

76 tot 150 2

151 tot 350 3

351 tot 650 6

651 tot 800 8

801 tot 1000 10

1001 tot 1500 15

Aantal maaltijden 
per dag Maat

1 tot 150 0,5

151 tot 300 1

301 tot 450 1,5

451 tot 600 2

601 tot 800 3

801 tot 1000 4

1001 tot 1200 5

1201 tot 1400 6

Criteria
Om een toestel te definiëren moet men 
rekening houden met de volgende ele-
menten:

▢▢ het piekdebiet van de installatie ;

▢▢ temperatuur van het afvalwater ;

▢▢ hoeveelheid tegen te houden vetten.

Voor restaurants of gemeenschaps-
keukens geeft een tabel per toestel 
het te kiezen model, in functie van het 
aantal opgediende maaltijden. Gelieve 
met ons contact op te nemen voor alle 
andere toepassingen.
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EN-1825

Conformiteit vet- & 
zetmeelafscheiders

HAUTS-SARTS • B-4040 HERSTAL • BELGIQUE
Tél +32 4 256 56 10 • www.collinet.eu  

Séparateur graisses
Vetafscheider

Ref. SFPE7/700
Flow
NG L/S7 # Serie 17546 Capacité séparateur (L)

Volume afscheider (L) 1680
Capacité débourbeur (L)

Volume slibafscheider (L) 700

Epaisseur couche (mm)
Dikte laag koolwaterstoffen (mm) 150

Année de fabrication
Vervaardigingsjaar 2017

EN1825
Capacité de stockage (L)

Volume stockage (L) 326

Identificatieplaat die binnen en buiten elk apparaat wordt aangebracht.
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De kuip

Voordelen
1.	 Hogere mechanische weerstand: kuip in PE afgeronde vorm. 

Wanddikte tussen 8 en 12 mm. 

2.	 In- & uitgangen in HDPE aansluitbaar op PVC

3.	 Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie

4.	 Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN1825.

5.	 Gegarandeerde ondoordringbaarheid: geen schroeven aan de 
buitenkant (alles inwendig bevestigd)

6.	 Met leegmaakkolom + schroefdeksel

7.	 Voorzien van handgrepen

8.	 Hefogen
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Grondstof
▢▢ Zuiver PE

▢▢ UV-bestendig

▢▢ Dichtheid: 0,935 gr/cm3

▢▢ Binnenwerk in PE of INOX Aisi 304L - volledig corrosievrij.

Voordelen van PE
▢▢ Minder zwaar > minder transportkosten en gebruiksvriendelijk.

▢▢ Uitermate goed bestand tegen chemische stoffen en vooral olieën, 
detergenten, vetten, mazout, etc.

▢▢ Bestand tegen oplossingen van strooizouten, alkali alsook microbiële 
inwerking.

▢▢ Lange levensduur.

▢▢ Vervaardigd uit één stuk, noch lasnaden, noch schroeven.

▢▢ Vorstbestendig.

▢▢ Temperatuurbestendig tot 60° C

▢▢ Kan ook in een verkeerszone geplaatst worden.

▢▢ Gemakkelijk aan te sluiten dankzij PE aansluitingen, 
aansluitbaar op PVC.

Materialen
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ToebehorenVerhoging
Standaard opzetstuk voor ieder toestel. Maximum 2 opzetstukken waarbij 
elke opzetstuk 90 mm regelbaar is in de hoogte.

Ref: RRR630

Ø: 630 mm

Gewicht: 14 kg

Opzetstuk met 1 verhoging: 360 mm

Opzetstuk met 2 verhogingen: 720 mm

PE deksel
▢▢ Ref. E630

▢▢ Weerstand: klasse A-15 kN

▢▢ Gewicht: 10 kg

▢▢ Ø: 630 mm

▢▢ Vastgeschroefd op de afscheider

▢▢ Met dichtingsring

▢▢ Kan gebruikt worden met of zonder opzetstuk

Gietijzeren deksel (voor uitwendig gebruik)
▢▢ Ref. F600

▢▢ Weerstand: class D-400 kN

▢▢ Gewicht: 62 kg

▢▢ Ø opening: 610 mm

▢▢ Basis: 850 x 850 mm

Alarm: GR-1000
▢▢ Alarmkoffer + Sonde
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Bij vetafscheiders wordt het afvalwater van restaurants - collectieve 
keukens en de voedingsindustrie ontdaan 
van al zijn afvalstoffen.

Meestal is in deze afscheiders een slibafscheider geïntegreerd waardoor 
zowel het slib als het zand van het water wordt gescheiden.

Leegmaakkolom 
voor afstand onderhoud

Vetlaag

Afscheider
Slibafscheider

Alarm + sonde

In- en uitgangsmoffen uit PE

aansluitbaar op PVC

Werking van 
de vetafscheider
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Werking van 
de zetmeelafscheider

▢▢ De zetmeelafscheider is voorzien van een opvangmand in inox die zich aan 
de ingang bevindt. Deze dient voor het opvangen van het zetmeel van de 
aardappelschilmachine.

▢▢ Het zetmeel gaat zich omzetten in schuim.

▢▢ Daarom is er boven de opvangmand een geperforeerde buis voorzien om 
het schuim te besproeien.

▢▢ Deze aansluiting van water wordt geactiveerd door een electro-vanne.

▢▢ Deze electro-vanne gekoppeld aan de aardappelschilmachine gaat het 
besproeien van water activeren op het schuim.

Electro-vanne

Waterstroom

Schuim afkomstig 
van het zetmeel

Inox mand

Water afkomstig van de 
aardappelschilmachine
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Gamma Vet- &  
Zetmeelafscheiders
Norm EN1825

FPE Vet
▢ Zonder slibafscheider

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan.
open.

Gew.
Kg

H.FPE03 3 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 800 800 1 88

H.FPE06 6 1311 1221 1270 1152 752 722 430 160 1000 1000 1 99

H.FPE08 8 1703 1613 1270 1152 752 722 430 160 1500 1500 1 109

H.FPE10 10 2340 2250 1633 1152 752 722 430 160 2000 2000 2 160

H.FPE15 15 3366 3226 1270 1152 712 682 470 200 3000 3000 2 210

H.FPE20 20 3611 3471 1633 1152 712 682 470 200 3500 3500 3 245

SFPE Vet
▢ Met slibafscheider

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol. slib.
l

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SFPE02/200 2 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 200 600 800 1 92

H.SFPE03/300 3 1281 1221 1270 1152 804 774 378 110 300 700 1000 1 103

H.SFPE04/400 4 1673 1613 1270 1152 804 774 378 110 400 960 1360 1 113

H.SFPE07/700 7 2340 2250 1633 1152 752 722 430 160 700 1680 2380 2 168

H.SFPE10/1000 10 3460 3370 1633 1152 752 722 430 160 1000 2000 3000 3 240

H.SFPE15/1500 15 4003 3863 1633 1152 712 682 470 200 1500 2000 3500 3 267

H.SFPE20/2000 20 4640 4500 1633 1152 712 682 470 200 2000 2000 4000 4 353

SFmEPE Vet
▢ Met slibafscheider ▢ Leegmaakkolom

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol. slib.
l

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SFmEPE02/200 2 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 200 600 800 1 92

H.SFmEPE03/300 3 1281 1221 1270 1152 804 774 378 110 300 700 1000 1 103

H.SFmEPE04/400 4 1673 1613 1270 1152 804 774 378 110 400 960 1360 1 113

H.SFmEPE07/700 7 2340 2250 1633 1152 752 722 430 160 700 1680 2380 2 168

H.SFmEPE10/1000 10 3460 3370 1633 1152 752 722 430 160 1000 2000 3000 3 240

H.SFmEPE15/1500 15 4003 3863 1633 1152 712 682 470 200 1500 2000 3500 3 267

H.SFmEPE20/2000 20 4640 4500 1633 1152 712 682 470 200 2000 2000 4000 4 353
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SFSaPE Vet & Zetmeel
▢ Met slibafscheider ▢ Korf ▢ Sproeibuis ▢ Electro-vanne

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol. slib.
l

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SFSaPE01/100 1 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 100 700 800 1 88

H.SFSaPE02/200 2 1281 1221 1270 1152 804 774 378 110 200 800 1000 1 99

H.SFSaPE03/300 3 1673 1613 1270 1152 804 774 378 110 300 1200 1500 1 109

SaPE Zetmeel
▢ Zonder slibafscheider ▢ Korf ▢ Sproeibuis ▢ Electro-vanne

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SaPE03 3 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 800 800 1 88

H.SaPE04 4 1281 1221 1270 1152 804 774 378 110 1000 1000 1 99

H.SaPE05 5 1673 1613 1270 1152 804 774 378 110 1500 1500 1 109

SamEPE Zetmeel
▢ Zonder slibafscheider ▢ Leegmaakkolom ▢ Korf ▢ Sproeibuis ▢ Electro-vanne

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SamEPE3 3 1180 1120 1385 1152 804 774 378 110 800 800 1 88

H.SamEPE4 4 1281 1221 1470 1152 804 774 378 110 1000 1000 1 99

H.SamEPE5 5 1673 1613 1470 1152 804 774 378 110 1500 1500 1 109

SFSamEPE Vet & Zetmeel
▢ Met slibafscheider ▢ Leegmaakkolom ▢ Korf ▢ Sproeibuis ▢ Electro-vanne

Art.
nr

Maat
 l/s

Tot. L
mm

L
mm

Br
mm

Tot. H
mm

HE
mm

HS
mm

N
mm

Dn I/U
mm

Vol. slib.
l

Vol.
afsch. l

Tot. Vol.
l

Aan. 
open.

Gew.
Kg

H.SFSamEPE1/100 1 1180 1120 1185 1152 804 774 378 110 100 700 800 1 88

H.SFSamEPE2/200 2 1281 1221 1270 1152 804 774 378 110 200 800 1000 1 99

H.SFSamEPE3/300 3 1673 1613 1270 1152 804 774 378 110 300 1200 1500 1 109

Verhogingen/Deksels

Art. nr Type

H.RRR630 Verhoging Ø 630

H.E630 PE deksel Kl A-15 kN

HF.F600 Gietijzeren deksel Kl D-400 kN

Alarm

Art. nr Type

HA.GR1000 GR-1000 : Vet
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VET/ZETMEEL afscheider uit POLYETHYLEEN

▢▢ Bekuiping uitgevoerd uit corrosiebestand polyethyleen. Bestand tegen 
microbiele inwerking.

▢▢ Uitermate bestand tegen chemische stoffen, vetten, detergenten…

▢▢ UV bestendig, vorstbestendig en bestendig tot 60°C.

▢▢ Hogere mechanische weerstand: kuip in PE afgeronde vorm.

▢▢ Binnentoebehoren uit inox of polyethyleen.

▢▢ In- & uitgangen in HDPE aansluitbaar op PVC.

▢▢ Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie.

▢▢ Met of zonder slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN1825 norm.

▢▢ Met of zonder leegmaakkolom.

▢▢ Met of zonder korf.

▢▢ Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de afscheider 
niet geperforeerd heeft om de interne elementen te fixeren.

▢▢ Voorzien van handgrepen.

▢▢ Hefogen.

Opties
▢▢ Rond polyethyleen verhoog Ø 630 mm: ref. RRR 630.

▢▢ Gietijzeren deksel weerstandsklasse D-400 kN: ref. F600.

▢▢ Polyethyleen deksel (voor overgang voetgangers): ref. E630.

▢▢ Alarmsysteem voor vetafscheiders: GR-1000.

Lastenboek-
teksten

Vet- & 
zetmeelafscheiders 

uit PE



49

EN-1825

P
O

M
P

P
U

T
T

E
N

T
O

E
Z

IC
H

T
K

A
M

E
R

S
S

T
O

C
K

A
G

E
 T

A
N

K
S

IN
O

X
 G

A
M

M
A

O
LI

E
-,

 V
E

T
 E

N
 

Z
E

T
M

E
E

L 
A

F
S

C
H

E
ID

E
R

S
 Vet- & Zetmeelafscheiders

Ventilatie

Plaatsings-
aanwijzingen

Installatie in de groenzone

1.	 Het toestel moet ingegraven worden.

2.	 Plaats het toestel horizontaal op een ge-
stabiliseerde bodem (mager beton).

3.	 In- en uitgang aansluiten op de regenwa-
terafvoer.

4.	 Ventilatie plaatsen aan de ingang van de 
afscheider d.m.v. een T-stuk.

5.	 Plaats de opzetstukken indien nodig en 
regel ze tot hoogte maaiveld.

6.	 Vul het toestel met zuiver water en vul ge-
lijktijdig aan met gestabiliseerd zand.

7.	 Indien het apparaat lager van 1m wordt 
geplaatst, is het nodig een verdeelplaat te 
voorzien boven het toestel (te berekenen 
door uw studiebureau).

8.	 Indien er meer dan 2 verhogingen gebruikt 
worden dient men een zelfdragende be-
tonplaat aan te brengen (dikte en wape-
ning te berekenen).

Installatie in de rijweg

1.	 Het toestel moet ingegraven worden.

2.	 Plaats het toestel horizontaal op een ge-
stabiliseerde bodem (mager beton).

3.	 In- en uitgang aansluiten op de regenwa-
terafvoer.

4.	 Ventilatie plaatsen aan de ingang van de 
afscheider d.m.v. een T-stuk.

5.	 Plaats de opzetstukken indien nodig, en 
regel ze tot hoogte maaiveld.

6.	 Vul het toestel met zuiver water en vul ge-
lijktijdig aan met gestabiliseerd zand.

7.	 Indien het apparaat lager van 1m wordt 
geplaatst, is het nodig een verdeelplaat te 
voorzien boven het toestel (te berekenen 
door uw studiebureau).

8.	 Indien men plaatst in de rijweg dient men 
en gietijzeren deksel te voorzien (400 kN), 
die vast te zetten in de zelfdragende be-
tonplaat (dikte en wapening te bereken).

Zorg ervoor dat dit type toestel niet geïnstalleerd wordt op of onder de grondwaterspiegel. 
In geval van twijfel, een envelop van 15 cm uit beton 

C30/37 XF4 (norm EN1433) rond de afscheider voorzien.

PE deksels

Verdeelplaat

Uitgang

Uitgang

Gietijzeren deksels 400 kN
Asfalt

Zelfdragende betonplaat 
(nodig voor 2 verhogingen)

Opvulmateriaal

Verdeelplaat
Gestabiliseerd zand

Ingang

Bodem 
mager beton

Zelfdragende 
betonplaat

Ingang

Gestabiliseerd 
zand

Bodem 
mager beton

Ventilatie
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 Vet- & Zetmeelafscheiders

Plaatsings-
aanwijzingen

Ventilatie

Verhoogde plaatsing 
zonder kader

Verhoogde plaatsing 
met kader

Onderhoudsvoorschriften
▢▢ Ruimen van het slib en de aanwezige koolwaterstoffen.

▢▢ De frequentie van het ruimen hangt af van de vervuiling van het water dat 
het toestel binnenkomt.

▢▢ Het slibafscheider-compartiment moet één keer per jaar geledigd en weer 
met water gevuld worden.

▢▢ Het afscheider-compartiment moet één keer per jaar geïnspecteerd 
worden; als de dikte van de vetlaag meer bedraagt dan 10 cm dan moet 
deze laag geruimd worden.

▢▢ Bij onvoorziene vervuiling, moet het toestel volledig geledigd en terug met 
water gevuld worden.

1.	 Plaats het toestel horizontaal op een gestabili-
seerde bodem (bv.mager beton).

2.	 De muurtjes bouwen.

3.	 In- en uitgang aansluiten op de waterafvoer.

4.	 De ingang van de vetafscheider ventileren.

5.	 Vul het toestel met zuiver water. 

6.	 Vul de ruimte rond de afscheider tot het uit-
gangspeil.

1.	 Plaats het toestel horizontaal op een gestabili-
seerde bodem (bv.mager beton).

2.	 In- en uitgang aansluiten op de waterafvoer.

3.	 Vul het toestel met zuiver water. 

4.	 De ingang van de vetafscheider ventileren.

Mager beton of beton C25/30 XF2 Muurtje bestand 
tegen het zijgedrang
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 Vet- & zetmeelafscheiders

Modellen A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

K75 190 180 350 500 350 63

K125 240 230 350 650 400 63

K175 290 280 350 750 450 89

K225 320 310 350 800 500 108

K500 320 310 350 1300 500 108

Scheiding en 
recuperatie 
van vetten, 
olie’s en  
afval van het 
afwaswater

Voordelen
▢▢ Eénvoudige installatie zonder grondwerken

▢▢ Compacte modellen - plaatswinning

▢▢ Vraagt weinig onderhoud

▢▢ Standaard modellen volledig gerealiseerd in Inox

▢▢ Onmiddellijke recuperatie van de vetten

▢▢ Zeer éénvoudig te ledigen

Toepassingsgebieden
▢▢ Restaurants, frituren, cafeteria’s

▢▢ Pizzeria, fast food

▢▢ Varkensslagerijen

▢▢ Voedingswinkels

▢▢ Hotel keukens

▢▢ Industriële keukens

Ref. modellen K75 K125 K175 K225 K500

Stockagecapaciteit korven (l) 2,5 4,4 8,3 10,0 14,0

Nominaal hydraulische stroom (l/sec) 0,75 1,25 1,75 2,25 5,0

Afmetingen
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 Vet- & zetmeelafscheiders

Werking Stap 1: 
Opvang van de vaste afvalstoffen
De afvalwaters worden naar de toegangsbuis geleid waar een verwijderba-
re korf al het vaste afval opvangt. Het bovenste deel laat een gemakkelijke 
toegang voor het ledigen van de korf toe.

Stap 2: 
Scheiding van de vetten en de oliën
Het afvalwater met vetten en oliën gaat de retentiekamer in. De vetten en 
de oliën gaan automatisch tot op de oppervlakte terug en blijven daar ge-
vangen. Het water dat van de vette lichamen is gescheiden, stroomt voor 
een definitieve evacuatie uit het toestel.

Stap 3: 
schoonmaak en opvang van 
de afvalstoffen, de vetten en de oliën
In functie van de verontreinigende last (ongeveer 1 maal per week), voldoet 
het om gedeeltelijk het hogere opgeslagen vet af te romen met behulp van 
een afromer.

De mand waar de afvalstoffen in vast worden gehouden uithalen, leegma-
ken en die terug in de afscheider zetten.

Ten minste éénmaal per trimester (of meer, hangt af van het gebruik) de 
afscheider volledig leegmaken (via de uitlaatdop aan de onderkant van het 
toestel) en hem daarna terug vullen met water.

Onderhouds-
voorschriften

Ten minste éénmaal per week:
1.	 Het toestel openen. 

De vetlaag die zich op het water bevind afromen.

2.	 De mand uithalen, leegmaken, schoonmaken en hem daarna terug in 
het toestel zetten.

3.	 Het deksel er terug opplaatsen en de afscheider sluiten.

Ten minste alle trimesters:
1.	 Identiek dezelfde verrichting als hierboven.

2.	 De dop los draaien die zich aan de onderkant bevindt.

3.	 Het toestel volledig leegmaken en het schoonmaken met gewoon water.

4.	 De dop terug dicht draaien.

5.	 De mand er terug inplaatsen.

6.	 De afscheider terug in werking zetten door hem te vullen met water.
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 Vet- & zetmeelafscheiders

Kenmerken
▢▢ Bekuiping uit inox AISI 304L (AISI 316L op aanvraag).

▢▢ Standaard zijn deze toestellen uitgerust met: 
- één of meerdere deksel(s) in inox. 
- één of meerdere te betegelen vloerluik(en).

▢▢ Alle wanden, korven, toegangs- en uitgangsbuizen zijn uit 
INOX Aisi 304L.

Vetafscheider 
in Inox

Afmetingen op aanvraag




